
TERMIFAST
BASECOAT

1. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

-
TERMIFAST BASECOAT es un producto en polvo, 
formulado con cemento gris y aditivos especializados, que 
asegura y garantiza una excelente adherencia y flexibilidad 
en sistemas de aislamiento térmico EIFS (Exterior Insulation 
Finish System); es decir, para adherir placas semirrígidas de 
aislamiento como paneles de poliestireno de alta densidad, 
que funcionan como material aislante, además de ser el 
producto adecuado para embeber mallas de refuerzo para 
exterior. 

2. BENEFICIOS

-
• Ofrece alta adherencia. 

• Rápido secado 

• Gran adhesión y fácil preparación. 

• Muy baja contracción al secar 

• Permite pegar efectivamente placas de Fibrocemento 
sobre diferentes sustratos. 

• Especial para sistemas EIFS 

3. PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

-
TERMIFAST BASECOAT es empacado en bolsas plásticas 
de 25 kg. Las bolsas de 25 kg con estibado de a 40, 64 o 72 
bolsas por estiba, equivalente a 1.000, 1.600 o 1.800 kg, 
respectivamente. Se debe almacenar bajo techo en un lugar 
fresco y ventilado, separado del piso y de las paredes.

En la bolsa plástica, se garantiza que el producto mantiene sus 
condiciones y características durante 10 meses a partir de la 
fecha de fabricación, siempre que se conserve cerrado en su 

empaque original y almacenado en un lugar cubierto y 
seco.

4. APLICACIÓN 

-
Preparación de la superficie o soporte 

Todas las superficies y el ambiente deben estar entre 4°C 
y 35 °C. 

Verifique que la superficie donde se va a aplicar debe 
estar terminada, limpia, seca libre de polvo, hielo, grasa, 
aceite, u otra sustancia que pueda impedir la adherencia 
del producto. 

Preparación del producto

Agregue siempre el mortero al agua y no al revés. 

Utilice 5,0 Litros de agua por bulto de 25 kilos. Mezcle 
hasta obtener una consistencia pastosa y homogénea.  

Deje reposar por 5 minutos y vuelva a mezclar. Durante la 
aplicación podría requerir ser re-mezclado 
ocasionalmente. El tiempo de secado inicial después de 
ser aplicado a la superficie es de aproximadamente 30 
minutos, pero este tiempo varía acorde a las condiciones 
climáticas y características del sustrato.

Aplicación del producto

Antes de comenzar con la aplicación, se debe comprobar 
que el producto a utilizar es el adecuado para el tipo de 
sustrato y la clase de trabajo que se va a realizar.

• En sistema EIFS, se deberán de adherir las placas de 
aislamiento después de haber hecho el tratamiento 
de juntas. TERMIFAST BASECOAT se debe aplicar 
como adhesivo y con llana dentada sobre la 
superficie de la placa de fibrocemento y al revés de la 
placa de aislamiento con la parte lisa de la llana 
(técnica doble encolado). Posteriormente deje secar 
durante 24 horas. Aplicar una capa de TERMIFAST 
BASECOAT sobre toda la superficie de la placa de 

aislamiento, y coloque de manera inmediata la malla de 
fibra de vidrio, retirar el exceso de TERMIFAST 
BASECOAT, para cubrir totalmente la malla, se deberá 
aplicar una segunda capa de TERMIFAST BASECOAT 
en toda la superficie.

5. DATOS TÉCNICOS



TERMIFAST
BASECOAT

1. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

-
TERMIFAST BASECOAT es un producto en polvo, 
formulado con cemento gris y aditivos especializados, que 
asegura y garantiza una excelente adherencia y flexibilidad 
en sistemas de aislamiento térmico EIFS (Exterior Insulation 
Finish System); es decir, para adherir placas semirrígidas de 
aislamiento como paneles de poliestireno de alta densidad, 
que funcionan como material aislante, además de ser el 
producto adecuado para embeber mallas de refuerzo para 
exterior. 

2. BENEFICIOS

-
• Ofrece alta adherencia. 

• Rápido secado 

• Gran adhesión y fácil preparación. 

• Muy baja contracción al secar 

• Permite pegar efectivamente placas de Fibrocemento 
sobre diferentes sustratos. 

• Especial para sistemas EIFS 

3. PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

-
TERMIFAST BASECOAT es empacado en bolsas plásticas 
de 25 kg. Las bolsas de 25 kg con estibado de a 40, 64 o 72 
bolsas por estiba, equivalente a 1.000, 1.600 o 1.800 kg, 
respectivamente. Se debe almacenar bajo techo en un lugar 
fresco y ventilado, separado del piso y de las paredes.

En la bolsa plástica, se garantiza que el producto mantiene sus 
condiciones y características durante 10 meses a partir de la 
fecha de fabricación, siempre que se conserve cerrado en su 

6. RENDIMIENTO

-
Como adhesivo para placas de aislamiento en el sistema EIFS 
con una llana metálica dentada* formando estrías, el 
rendimiento aproximado es de 9 a 11 m2 por bulto.

 *El consumo real del producto dependerá del estado de la 
superficie sobre la cual se aplique, su textura, porosidad y 
nivelación.

7. SERVICIO TÉCNICO DE ATENCIÓN AL 
CLIENTE

-

MSC aconseja el tipo de pegante adecuado para cada 
aplicación, de acuerdo con la ficha técnica de cada 
producto. En caso de duda respecto a la selección, 
utilización o aplicación de este producto, consultar 
previamente con nuestro departamento técnico.

morteros.com.co

(571) 869 8474
info@morteros.com.co

Km 2 Vía Briceño - Zipaquirá
Parque Industrial Tibitoc, Bodega 21
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Densidad en Polvo (gr/cm3) 

Cantidad de agua para la mezcla

Tiempo de reposo de la mezcla

Tiempo Abierto (minutos)

Temperatura de aplicación

VOC Calculados máximos (g/l)

Resistencia al deslizamiento
 
Vida de la pasta (Horas)

Parámetros técnicos Valor

1,6 ± 0,1

5,0 ± 0,1 litros por 
cada 25 kg de 
producto

5 minutos

20 - 30 min

5°C y 35 °C.

≤ 0,2 g/l

≤ 0,5 mm

2,0 ± 0,5 horas 

Si usted requiere de un producto específico, nuestro 
departamento técnico le ayudará a concretar sus 
especificaciones y desarrollará el que mejor se adapte a 
sus necesidades. Para mayor información escribanos a 
servicioalcliente@morteros.com.co

8. OBSERVACIONES

-

Nuestro asesoramiento técnico de aplicación ya sea 
verbal, por escrito o mediante ensayos, se practica 
según nuestro leal saber y entender, pero deben 
considerarse solamente como indicación SIN 
COMPROMISO. Al no conocer ni poder intervenir en la 
ejecución de las obras, estas informaciones 
representan indicaciones de carácter general que no 
comprometen en modo alguno a MSC.

La ficha técnica no puede reflejar todas las aplicaciones 
y factores que intervienen en el uso del producto. Así, 
frente a colocaciones no descritas en esta ficha, 
recomendamos consultar con nuestro departamento 
técnico o realizar una prueba previa, para comprobar su 
idoneidad. 

MSC garantiza que sus productos han sido controlados 
por su laboratorio de calidad y son conforme a las 
características descritas en las fichas técnicas.
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